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”"3-IN-1” STEREO HI-FI MUSIKANLAGE 
Kassettenteil: Spursystem: 4-Spur, 2-Kanal Frequenzgang (Chrom/ 
Normal): 30-15.000Hz/30-13.000Hz Gleichlaufschwankungen 
(WRMS): 0,15% Geräuschabstand 52dB (unter Vollaussteue- 
rung) Empfängerteil: Empfangibereiche: UKW 88-108MHz, MW 
520-1.600kHz, LW 150-.350kHz, KW 6-18MHz Voerstärkerteil 
Dauertonleistung( 1kHz/0, lirr): 2x30W an 4 Ohm Plattenspieler 
Motor: Frequenzgeregelter Gleichstrom- Servomotor Plattenteller: 
30cm$ mit strobos )kranz Tonabnehmersystem: Magnetsystem 
Allgemeines: Maße (H }: 150x700x380mm Gewicht: 14kg 
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“3-IN-1” STEREO HI-FI MUSIKANLAGE 

Kassettenteil: Spursystem: 4-Spur, 2-Kanal Frequenzgang 
(Chrom/Normal): 30-15.000H2/30-13.000Hz Gleichlauf 
schwankungen: 0,1% (WRMS) Geräuschspannungsabstand: 50dB 
(unter Vollaussteuerung) Empfängerteil!: Empfangsbereiche: U 
88-108MHz, MW 520-1.600kHz, LW 150-350kHz 7 UKW-Festse 
dertasten für schnelle Programmwahl Verstärkerteil: Dauertonleis 
tung (1kHz/1% Klirr): 2x25W an 4 Ohm Plattenspieler. Motor 
Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Plattenteller: 
28cms Tonabnehmersystem: Magnetsystem Allgemeines: Maße(HBT]: 
160x600x425mm Gewicht: 12,5kgIMF-47ML auch ın Metallfinish 
erhältlich) 


MF-45DL 


"3-J4N-1” STEREO HI-FI MUSIKANLAGE 

Kassettenteil Spursystemin, 4 Spur, 2-Kanal Frequeniagarig 
(Chrom/Normall: 9045 z/30-13.000Hz Gleichlauf 
schwankungen: O,1S[WRMS) Geräuschspannungsabstand: 504B 
(unter Vollausfeuefung)- Empfängerteil: Empfahgsberseiche: UKW 
88-108MHz, MWN540 1 .600kKHz, LW 150350kH7 Werstärkerteil 
Dauertonleistung (IKHz/ Klirr x15W ań 4 Obm Plattenspieler: 
Motor: Afb! synchron Wechselsträtnmfähor Pfattenteller: 28cm 

Tonabheähmersystem: Magnetsystem. Allgemeines: Maße (HBT): 
193x500xA38mm Gewichti.J6ka 


“3-IN-1” STEREO HI-FI MUSIKANLAGE 

Kassettenteil Spursystem: 4-Spur, 2-Kanal Frequenzgang 
(Chrom/Normall: 30-15.000Hz/30-13.000Hz Gleichlauf 
schwankungen: 0,15% (IWRMS) Geräuschspannungsabstand: 50d4B 
(unter Vollaussteuerung) Empfängerteil: Empfangsbereiche: UKW 
88-108MHz, MW 520-1.600kHz, LW 150-350kHz, KW 6-1BMHz 
Verstärkerteil: Dauertonleistung (1kHz/1% Klirr): 2x15W an 8 Ohm 
Plattenspieler: Motor: Elektronisch geregelter Gleichstrommotor 
Plattenteller: 28cms Tonabnehmersystem: Magnetsystem 
Allgemeines: Maße (HBT): 163x600x431mm Gewicht: 11kg 

AL in Metallfinish erhältlich) 


Näher an der musikalischen Wahrheit 
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Nach 50 Jahren technischer Entwicklung steht JVC in 
der vordersten Front mit den bedeutendsten Elektronik- 
herstellern der Welt. CD-4, Super-Servo Quarz-Platten- 
spieler, Super ANRS, graphische S.E.A.-Entzerrer, getrennte 
Netzteile für Klasse A/B-Verstärker —, dies sind nur einige 
der technischen Errungenschaften, denen wir in der Hi-Fi 
Welt zum Durchbruch verholfen haben 

Welches ist das Geheimnis dieser ungewöhnlichen 
Entwicklung? Nun, zunächst verfügen wir über unsere 
eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ach ‚ê 
dafür ist das JVC "Audio Engineering” Forschungszentrum 
in Yokohama. Des weiteren beschäftigten wir uns in den 
vergangenen 50 Jahren intensiv mit der Herstellung von 
Tonträger-Material — mit Schallplatten, bespielten 
Tonbändern und Kassetten, Die Vielfalt unseres Wirkens 


werden Sie nach dem Studium dieser Broschüre über 
blicken, 

Ein Wort über unseren Slogan: *Näher an der 
musikalischen Wahrheit”, Wir von JVC sind der Auf- 
fassung, dass Hi-Fi Komponenten nicht ausschließlich nach 
ihren technischen Fähigkeiten, also nach Gefäuschärmut, 
Wir glauben 


Frequenzgang etc. bewertet werden %ellte 
überzeugt an die Notwendigkeit der B@hrtellüng in 
erktischen Hörtests. High Fidelity Sollfebendig die 
WER. nacksansprüche verwöhkestemMusikenthusiasten 
erfüllen, denn letztenendes sind es, die es zu überzeüger 
gilt. Der Begriff “Näherfhn dar musikalischen Wahkheit’ 
ist für uns gleichbedautend mit "echter bei kigh Fidelity 
Und genau mißdieser Zielsetzung wurde jedefider hier 
aufgeführten JV@.Bäüsteine konzipiert — UF nıöht weniger, 
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Plattenspieler 


Tonhöhe. Wie soll man Musik bei ständig schwankender 
Tonhöhe wirklich genießen? Die Aufgabe eines Platten- 
spielers ist es vor allen Dingen, die Drehzahl der Schall 
platte und damit die Tonhöhe der Wiedergabe optimal 
konstant zu halten. 

Geschwindigkeitsabweichungen infolge unpräziser 
Fertigung, Temperatur-, Feuchtigkeits- oder anderen 
aüßeren Einflüssen etc. können die Tonhöhe jedoch in 
inzuläßiger Weise beeinträchtigen. . 

Eine weitere Aufgabe ist die genauest mögliche € 
Abtastung selbst feinster Auslenkungen musikalischer 
Information in der Plattenrille, Mulmige oder ver- 
schwommene Wiedergabe ist oft eine Folge schlechter 
Tonarmkonstruktion, "hohlraumgefüllter” Gehäuse oder 
wirkungsloser Bedämpfung. 

JVC bekämpft diese Mängel energischer als irgend 
ip Hersteller sonst. Nirgendwo werden Sie fortschrittlichere 
Plattenspieler finden, die Sie näher zur musikalischen 
Nahrheit führen 
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QUARZPLATTENSPIELER 


Antriebssytem: Direktantrieb Servosystem: Quarzgeregeltes Super 
Servosystem Hochlaufzeit: unter 0,6 Sek. (60°) Gileichlauf- 
schwankungen: unter 0,02% (WRMS), unter 0,04% (DIN) Rumpel- 
und Geräuschabstand: über 6548 (IEC-B), über 7548 (DIN-B) 
Bolastungs-Abhängigkeit: 0% (unter 120g Systemgewicht) Drehzahl- 
Abweichung: 0,00004%/Std Plattenteller: 316mm Aluminium 
Spritzguß Tonarm: Statisch ausbalancierter Arm mit neuartiger 
Kardanaufhängung auf TH (Tracing Hold)-System Maße (HBT): 
197x510x410mm Gewicht: 19,5kg 


QUARZPLATTENSPIELER 

Antriebssystem: Direktantrieb mit Stop- und Tonarm-Hobeautomatik 
Servosystem: Quarzgeregeltes Super-Servosystem Hochlaufzeit: 
unter 1,4 Sek, (180°) Gileichlaufschwankungen: unter 0,025% 
(WRMS), unter 0,045 % (DIN) Rumpel- und Geräuschabstand: über 
634B (IEC-B), über 734B (DIN-B) Belastungsabhängigkeit: 0% 
(unter 1209 Systemgewicht) Drehzahl-Abweichung: 0,0001% /Std, 
Plattenteller: 313mm Aluminium-Spritzguß Tonarm: Statisch 
ausbalancierter Tonarm mit neuartiger Kardanaufhängung auf 
TH- (Tracing Hold) System Maße (HBT): 165x481x403mm 
Gewicht: 12kg 


QUARZPLATTENSPIELER 
Antriebssytem: Direktantrieb Servosystem: Quarzgeregeltes Super 
Servosystem Hochlaufzeit: unter 1,4 Sek. (180°) Gieichlauf 


schwankungen: unter 0,025% {WRMS), unter 0,045% (DIN) 
Rumpel- und Geräuschabstand: über 6348 (lEC-B), über 7348 
(DIN-B}) Belsstungsabhängigkeit: 0% (unter 120g Systemgewicht) 
Drehzahl-Abweichung: 0,0001%/Std Plattenteller: 313mm 
Aluminium-Spritzguß Tonarm: Statisch ausbalancierter Tonarm 
mit neuartiger Kardanaufhängung auf TH- (Tracing Hold) System 
Maße (HBT): 162x477x401mm Gewicht: 10,8kg 


VOLLAUTOMATISCHER QUARZPLATTENSPIELER 


QUARZPLATTENSPIELER 

Antriebssytem: DirektantrieibServosystem: Quarzgeregeltäh Super- 
Servosystem Hochlaufzeit: ter 1,4 Sek, (180 Gleichtsuf- 
schwankungen: tor 10.025% (WRMS), unter 0045% (DIN) 


Rumpel- und Gersliächabstand: über 63dB (IECW), Dber 7348 
(DIN-B) Belasturgs- Abhängigkeit: 0% (unter 1009 Systemgewicht) 
Drehzahl-Abweichung: 0,0001 %/Stıd attenteller: 312mm 
Aluminium.Spritzäuß Tonarm: Statisch, ousbdfäncierter Arm mit 
rdanaufhängung auf 1- WLrscing Hold) System 
Mak iBT): 165x481 x403mm Gewibht” 10,5ka 
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Antriebssystem: Vollautomatisch, Direktantrieb Servosystem: 
Quarzgeregeltes Super-Servosystem Hochlaufzeit: unter 1,4 Sek 
(180°) Gileichlaufschwankungen: unter 0,025% (WRMS), unter 
0,045% (DIN) Belastungsabhängigkeit: 0% (unter 100g System- 
gewicht) Drehzahl-Abweichung: 0,0001%/Std Plattenteller: 
312mm Aluminium-Spritzguß Tonarm: Statisch ausbalancierter 
Tonarm mit Kardanischer Aufhängung auf TH- (Tracing Hold) 
System Maße (HBT): 147x460x365mm Gewicht: 7,3kg 


PLATTENSPIELER MIT RIEMENANTRIEB UND RUCKSTELL- 
AUTOMATIK 

Antriebssystem: Rückstellautomatik, Riemenantrieb  Gieichlauf 
schwankungen: unter 0,06% (WRMS), unter 0,08% (DIN) Rumpel- 
und Geräuschabstand: über 53dB (IEC-B), über 6348 (DIN-B) 
Plattenteller: 300mm Aluminium-Spritzguß 
ausbalanciert auf TH- (Tracing Hold) System Maße (HBT): 
130x460x368mm Gewicht: 6kg 


QUARZPLATTENSPIELER MIT RUCKSTELLAUTOMATIK 
Antriebssystem: Automatische Tonarmrückstellung, Direktantrieb 
Servosystem: Quarzgeregeltes Super-Servosystem Hochlaufzeit: 
unter 1,4 Sek. (180°) Gleichlaufschwankungen: unter 0,025% 
(WRMS), unter 0,045% (DIN) Rumpel- und Geräuschabstand: 
über 62dB (IEC-B), über 72dB (DIN-B) Belastungsabhängigkeit: 
J% (unter 1009 Systemgewicht) Drehzahl-Abweichung: 0,000 1%/ 
a Plattenteller: 312mm Aluminium-Spritzguß Tonarm: Statisch 
jwisbalanciert, auf TH- (Tracing Hold) System Maße (HBT): 
147x460x365mm Gewicht: 6,5kg 
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Tonarm: Statisch 
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Stereo -Receiver 


Mit der neuen Stereo-Receiverlinie bietet JVC eine Reihe 
außergewöhnlicher Modelle, die Ihrem Budget, Ihrem 
Geschmack, und Ihren Wünschen an Ausgangsleistung in 
jeder Hinsicht entsprechen 

Jedes der Modelle ist mit modernster Verstärker - und 
Empfängerelektronik geradezu vollgepackt. Von speziellem 
Interesse sind die Modelle JR-S501 bis JR-S201. Sie sind 
mit neuartigen O - 100KHz Gleichspannungs-Leistungsver- 
stärkern und dem bereits populären S.E.A.-Mehrbereichs- 
Klangregelsystem ausgerüstet. Ihre fortschrittliche Ti. 
Technologie sichert außerdem “musikalische Wahrheit” 
erster Klasse auch während Rundfunkempfang 

Bei JVC legen wir gleich großen Wert auf die 
Konzeption der elektronischen Schaltungen sowie auf die 
sorgfältige Auswahl der Bauteile. Wir galuben, daß nur 
Bausteine höchster Qualität Sie dem Ziel der 
"musikalischen Wahrheit” wirklich näher bringen. Bei 
JVC zählt jedes Detail. Mit JVC Produkten investieren Sie 
direkt in eine erlebnisreiche Welt perfekter Musik wiedergabe 


JR-5501 


INTEGRIERTER GLEICHSTROM STEREO RECEIVER 
Verstärkerteil: Ausgangsleistung (1kHz/0,03% Klirr) 
8 Ohm Lautsprocher-Impedanz: 4-16 Ohm iIntermodulation bei 
Nennleistung: 0,01% S.E.A.-Entzerrer: Mittenfrequenzen: 40Hz, 
125Hz, IkHz, 5kHz, 15kHz Regelbereiche: je +12d4B Empfänger- 
teil: UKW-Empfindlichkeit: 1,8uV UKW-Stereo Kanaltrennung: 
6248 (IkHz} UKW-Trennschärfe (+400kHz): 8098 Gleichwellen 
solektion: 1,04B Maße (HBT): 166x560x429mm Gewicht: 21kg 


2x125W ar 


JR-5401 
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INTEGRIERTERIGLEICHSTROM STEREO RECEIŅER 


Verstärkerteil Alsgangeisistung (1kHz/0,03% Kdirr)2x90W an 
8 Ohm Ladtßprschößimpedanz: 4-16 Ohm IMkermodulation bei 
Nennleistung O1 S.E.A.-Entzerrer Mittunfröäuenzen 40Hz, 
125Hz, 1kHz, 5KHz, 15kHz Regelberoiché: jo > 2dB Empfänger- 
teil: URW-Empfindlichkeit: 1,8. ORW -Stéreo Kanaltrennung 
5248 MIKH7) UKW-Trennschärfe 4+400KHz): 804B Gleichwellen 
seieklion? 1,048 Maße (HAT): 166x560%429mm Gewicht: 16,fkg 


IR-S301 


INTEGRIERTER GLEICHSTROM STEREO RECEIVER 


Verstärkoerteil Ausgangsleistung (1kHz/0,03% Klirr): 2x65W an 
8 Ohm Lautsprecher- Impedanz: 4:16 Ohm iIntermodulation bei 
Nennleistung: 0.01 S.E.A.-Entzerrer: Mittenfrequenzen: 40Hz 
125Hz, IkHz, SkHz, 15kHz Regelbereiche: je +12d4B Empfänger 
teil UKW-Empfindlichkeit: 1,9uV UKW-Stereo Kanaltrennung 
504B (IkHz) UKW-Trennschärfe (+400kKHz): 804B Gleichwellen 
solektion: 1,04B Maße (HBT): 166x500x378mm Gewicht: 12 Aka 
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JR-S201 


INTEGRIERTER GLEICHSTROM STEREO RECEIVER 

Vaezstärkerteil: Ausgangsleistung (1kHz/0,03% Klirr): 2x38W an 
8 Ohm Lautsprecher-Impedanz: 4-16 Ohm S.E.A.-Entzerrer: 
"Mittenfrequenzen: 40Hz, 125Hz, IkHz, 5kHz, 15kHz Empfänger 
teil UKW-Empfindlichkeit: 1,9uV UKW-Stereo Kematen 
504B (IkHz) UKW-Trennschärfe (+400kHz): 80d4B Gleich A 


selektion: 1,04B Maße (HBT): 166x500x378mm Gewicht: 10,6ka 


UKW/MW STEREORECEIVER 

Verstärkerteil: Ausgangsleistung (1kHz/0,5% Klir): 2x38W 
in 8 Ohm Lautsprecher Impedanz: 4-16 Ohm Geräuschspannungs 
754B (PHONO), 95dB (AUX/TB) Empfängerteil: UKW 
Empfindlichkeit: 2,2uV UKW-Stereo Kanaltrennung: 40dB (1kHz) 
UKW-Trennschärfe (2400kHz}: 70dB UKW-Gleichwellenselektion: 
1,54B Maße (HBT): 151x474x350mm Gewicht: 9 Akg 


abstand 
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UKW/MW STEREORECEIVER 

Verstärkerteil: Ausgangsleistung (1kHz/0,8% Klirr): 
8 Ohm Lautsprecher-Impedanz: 4-16 Ohm Geräuschspannungs 
abstand: 754B (PHONO), 90d4B (AUX/TB) Empfängerteil: UKW- 
Empfindlichkeit: 2,24V UKW-Stereo Kanaltrennung: 404B (1kHz) 
UKW-Trennschärfe (+400kHz): 704B UKW-Gleichwellenselektion: 
1,5dB Maße (HBT): 151 x420x343mm Gewicht: 6,8kg 


2x20W an 


Verstärker und Tuner 


Vielseitigkeit, Anpaßfähigkeit, und gezielt einsetzbar- mit 
diesen Begriffen lassen sich separate Hi-Fi Komponenten 
als Alternative zu Kompaktgeräten wohl am treffendsten 
definieren. Im Verstärker- und Tunerprogramm von JVC 
finden Sie mit Garantie eine Ihrem Budget und Ihren 
spezifischen Wünschen entsprechende Gerätekombination 
Wenn Sie für sich das Beste suchen- hier werden Sie es 
finden 

Die JVC Verstärker (JA) und die dazu passenden Tuner 
(JT) zählen zum Modernsten an Elektronik überhaupt «ir 
unsere Verstärker verwenden wir echte Gleichstrom- > 
Leistungstechnik, getrennte A/B-Stromversorgungssysteme 
und kondensatorlose (ICL) Verstärkereingänge. In unseren 
Tunern verwenden wir PTL-(Phase Tracking Loop) und 
PLL-(Phase Locked Loop) Schaltungen. Aus Tradition 
werden die Einzelteile der durchdachten Elektronik bereits 
vor der Produktion sorgfältig ausgewählt. Nur so bringen 
wir Sie echt näher an die musikalische Wahrheit. 


INTEGRIERTER STEREO-GLEICHSTROMVERSTARKER 

Dauertonleistung (1kHz): 2x70W an 8 Ohm, Klirrfaktor unter 
0,02% Gesamtklirrfaktor (1kHz): 0,005% bei 65W Leistung Inter 
modulation: 0,01% bei 65W Leistung Daämpfungsfaktor: 50 Maxi 
male Phono-Eingangsspannung: 280mV (eff.) Geräuschspannungs 


INTEGRIERTER STEREO-GEEICHSTROMVERSTARKER 
Dauertonleistung (kHz: "2x65W an 8 Ohm, Kiifklaktor unter 
0,02% GesamtklirflaktonniikHz): 0,005% bei 65W Leitung Inter- 
modulation: 001 65W Leistung Dämpfungsfaktor?50 Maxi 
male Phono-Eirgängsspännung: 230mV (eff.) _Göfauschspannungs- 
abstand (Phono/Tüner): 81dB/1054B Fredumtizgang: 5Hz-100Hz 
(+0/-1dBlaKlangregelung: Bässe 100Hz JB2hHöhen 10KHz:t+8d4B 
Maße (HMBTIT452x420x334mm Gewicht: TOkg 


abstand (Phono/Tuner): 8148/10548 Frequenzgang: 3Hz-100Hz 
(+0/-1dB) Kiangregelung: Bässe: 100Hz:+8dB, Höhen 10kHz:+:8d4B 
Maße (HBT): 158x450x338mm Gewicht: 11,5kg 


INTEGRIERTER STEREO-GLEICHSTROMVERSTARKER 
Dauertonleistung (1kHz): 2x48W an 8 Ohm, Klirrfaktor unter 
0,02% Gesamtklirrfaktor (1kHz): 0,005% bei 45W Leistung Inter 
modulation: 0,01% bei 45W Leistung Dämpfungsfaktor: 50 Maxi- 
male Phono-Eingangsspannung: 200mV (eff.) Geräuschspannungs- 
stand (Phono/Tuner): 804B/1004B Frequenzgang: 5Hz-100Hz 
(+97-2098) S.E.A.-Mittenfrequenzen: 40Hz, 250Hz, IkHz, 5kHz, 
5kHz S.E.A.-Regelbereiche: je +12dB Maße (HBT): 
152x420x317mm Gewicht: 10kg 


INTEGRIERTER STEREO-GLEICHSTROMVERSTARKER 
Dauertonleistung (1kHz): 2x43W an 8 Ohm, Klirrfaktor unter 
0,02 Gesamtklirrfaktor (1kHz): 0,01% bei 40W Leistung 


Dämpfungsfaktor: 30 Lautsprecherimpedanz: 4—16 Ohm (System 


I oder 2) 8-16 Ohm (Systeme 1&2) RIAA-Phonoentzerrung 
0,348 von Normkurve Klangregelung: Bässe: 100Hz+8dB, Höhen: 
1OkHz184B Maße (HBT): 152x420x334mm Gewicht: 8, 5kaq 


JA-S1I1GB in schwarzer Ausführung 


STEREO-VOLLVERSTARKER 
(1kHz): 2x33W an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,1 
0,06% bei 30W Leistung Dämpfungsfaktor: 30 


Lautsprecherimpedanz: 4—16 Ohm (Syst ] ) 


Dauertonleistung 
Gesamtklirrfaktor 
)ysteme 1&2) RIAA-Phonoentzerrung ),5dB v Ni ki 
Klangregelung: Bässe: 100Hz 
(HBT): 152x 


80B, Höhen 


390x330mm Gewicht: 7.0ka 


STEREO-VOLLVERSTARKER 
Dauertonleistung (1kHz) 


2x20W an B Ohm bei 0,5% Klirrfaktor 
2x24W an 4 Ohm bei 0.5%Klirrfaktor Gesamtklirrfaktor: 0,06% bei 
JOW Leistung Dämpfungsfaktor: 30 Klangregelung: Bässe: 100Hz 


t8dB 


Gewicht: 4,7kg 


Höhen: 10kHz+8d4B Maße (HBT) 


191 x496x250mm 


UKW/MW-STEREOTUNER 

UKW-Tunerteil Empfiltichkeit: 1,84 V 
Empfindlichkeit Monk Stereo): 3 8uV/38uV Geräuschspannungs 
abstand (Moao/St@ia0): 7848/7248 Klirrfakfor (M&ho/Stereo): 
0.08%/0 ‚1 (Ikflz) @leichwellenselektion: 1,0dR_/Nachbarkanal 
(#400kHz) 754B Stereb-Kanaltrennung: 50dB 
MW-Tunerteil: Empfindlidhkeoita 300, V m (Ferritantenne) 
Trensschafle: 454B MaßelHBT):158k450&342mm Gewicht: 6,5kg 


5048 Weuschbegrenzte 


Trennschärfe 


IkHz 


UKW/MW-STEREOTUNER 


UKW-Tunerteil Empfindlichkeit: 2,04 V S50dB rauschbegrenzte 
Empfindlichkeit (Mono): 4,04 V Geräuschspannungsabstand (Mono): 
734B Klirrfaktor (Mono/Stereo): 0,2%/0 35% (1kHz) Gleichwellen 
selektion: 1,54B Nachbarkanal-Trennschärfe (#400kKHz): 70d8 
Stereo-Kanaltrennung: 404B (1kHz) MW-Tunerteil: Empfindlich- 
keit: 300uV/m (Ferritantenne) Trennschärfe: 3048 Maße (HBT) 


150x420x295mm Gewicht: 4 6ka 


? 


Fo 
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UKW/MW-STEREOTUNER 
UKW-Tunerteil Empfindlichkeit: 2,14% 
Empfindlichkeit (Mono): 4 Du\ 
7048 Klirrfaktor (Mono/Stereo): 0,25 
wellonselektion: 1,548 
5548 Stereo-Kanaltroennung 354B 
Brfipfindlichkeit 350uV/n Ferritant 
Maße (HBT): 152x390x342mm 


IT-V11GB hw 


Gewicht: 5k 


UKW/MW-STEREOTUNER 


UKW-Tunerteil: Empfindlichkeit: 2,24 V 


Empfindlichkeit (Mono): 4u V 
70dB Klirrfaktor (Mono/Stereo): 0,33%/0,5 
solektion: 1,5dB Nachbarkanal-Trennschärfe 


Stereo-Kanaltrennung: 3548 (IkHz) 
keit: 350uV/m (Ferritantenne) Trennschärfe: 
91x496x27Amm Gewicht: 3,4kg 
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MW-Tunerteil 


50dB 


rauschbegrenzte 


Geräuschspannungsabstand (Mono) 
0,45 
Nachbarkanal-Trennschärfe 


IkHz) Gleich 
(+400kHz) 
MW-Tunerteil 


Trennschärfe 3048 


50dB rauschbegrenzte 
Geräuschspannungsabstand (Mono) 


(1kHz) Gleichwellen 
(+400kKHz): 55d4B 
Empfindlich 
3048 Maße (HBT): 


S.E.A.- Klangregelvorverstärker 


un 


S.E.A-KLANGREGELVORVERSTARKER 
Gesamtklirrfaktor: 0,02% bei 1V Ausgangsspannung z z) 
Geräuschspannungsabstand (Phono): 75dB (IHF-A) Frequi R. 
(Phono): 0,348 von RIAA-Normkurve S.E.A.-Mittenfrequenzen: 
32, 63, 125, 250, 500Hz, 1k, 2k, 4k, 8k, 12k, 16k, 20kHz schaltbar 
S.E.A.-Regelbereiche: je +12dB Maße (HBT): 162,5x578x268mm 
Gewicht: 8,7kg 


= 

GRAPHISCHER S.E.A.STEREOENTZERRER 
S.E.A.-Mittonfrequenzen: 32, 63, 125, 250, 500Hz, Ik, 2&, Ak /Bk, 
12k, 16k, 20kHz schaltbar S.E.A.-Regelbereiche: je 12dB 
Geräuschspannungsabstand: 8048 Frequenzgang: 10Hz-100KHz 
(+0, -1,24B) Gesamtklirrfaktor (S,E.A. linear): 0,03% bei AV 
Ausgangsspannung Maße (HBT): 159x420x340mm Gewicht: 6,9kg 


SEA-20G 


GRAPHISCHER $S,E.A.STEREOENTZERRER 
S.E.A.-Mittenfrequenzen: 60, 150, 400Hz, 1k, 2k, 4k, 6k, 15kHz 


S.E.A.-Rogelbereiche: je +12d4B Geräuschspannungsabstand: 70dB 
Frequenzgang: 20Hz-50kHz (+0, -1,548) Gesamtklirrfaktor (S.E.A. 
linear): 0,06% bei 3V Ausgangsspannung Maße (HBT): 
103x390x267mm Gewicht: 3,4kg 


GRAPHISCHER S.E.A.- STEREOENTZERRER 


Auserlesene 
Audiokomponentenserie 


"Auserlesen” ist das Schlüsselwort für folgende JVC Hi-Fi- 
Komponenten, Sie alle wurden aus einem breiten Angebot 
von Produkten der Unterhaltungselektronik ausgewählt, 
weil sie den hohen Stand von JVC s Hi-Fi Technologie am 
deutlichsten wiederspiegeln. 

Zahlreiche Musikenthusiasten rund um die Welt Wissen 
inzwischen, daß JVC's wegbereitende Gruädladerient: 
wicklung Wesentliches dazu beigetragerfhat, The6fie in 
Praxis umzusetzen, und damit die Wissens&haff'in den 
Dienst noch realistischerer und perfekterer Klang- 

M gabe zu stellen. Mit Recht ëwarten sie gleichzeitia 
von jedem JVC-Baustein höchste. NUBlität, Zuverlässigkeit 
und einen materiellen Gegafwert, wie zahllose ander 
JVC-Anhänger es seit nabeZm50 Jahren gewohft sind. 

In der Tat, aliés, wäs Sie von JVC erwarten köhnen, 
finden Sie ingen S®&äten unserer "auserlesenen 
Komponentens®ie’’. Echte JVC-Neuheiien, prägen den 
n Produkte. 
tschritt Sie der 


hen Wahrheit ein Stück näher. 


speziellen Charakter dieser außergewöhhlic 
Alles in,Allem bringen Technik und F 
rusikalis 


S.E.A.-Mittenfrequenzen: 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800Hz, Ik, 1,25k, 1,6k, 2k, 2,5k, 

5k, 4k, 5k, 63k, 8k, 10k, 12,5k, 16k, 20kHz Regelbereiche: 
t12dB/ż60d8 Frequenzgang: 20-100.000Hz (+0, -0,5dB) Gesamt- 
klirrfaktor: 0,005 Geräuscspannungsabstand: 106dB Maße 
(HBT): 160x420x344Amm Gewicht: 8,6kg 


nn | 
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REGELVORVERSTÄRKER MIT EINGEBAUTEM MC-VORVER- 
TARKER 

ingähgsempfindlichkeit: 2,0mV (PHONO-1/2, MM) Max, Phono- 
Eingangsspannung: 300mV eff, (PHONO-1/2) Gesamtklirrfaktor 
20-20,000Hz): 0,005% (PHONO-1/2) Geräuschspannungsa $ 
7648 (PHONO-1/2) Maße (HBT): 61x420x348mm Gewicht: Fko 


DIGITAL-FREQUENZSYNTHESIZER UKW-TUNER 


| 


Empfangsbereich: 87,6MHz-108MHz Genauigkeit der Abstimmung 


tIkHz (25°C) Frequenztrift: 0,001% (-5°C - +40°C) Empfindlich 
keit: 14V Empfindlichkeit für 5048 S/RIMONO): 1 9uV Gleich 
wellonselektivität: 80d4B Klirrfaktor (MONO): 0,08% (1kHz) 


Geräuschspannungsabstand (MONO): 75dB Stereo-Kanaltrennung 
5048 (IkHz) Maße (HBT}: 61x420x348mm Gewicht: 6,5kg 


M-3030 


a 


GLEICHSPANNUNGSSTEREO LEISTUNGSVERSTARKER 
Ausgangsleistung: 2x105W an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,02% Gesamt 
klirrfaktor (1kHz): 0,007% bei 100W Leistung Intermodulation: 
0.05% bei 100W Leistung Frequenzgang (“Direkt”): Gleich 
spannung -100kHz (+0, -1dB) Dämpfungsfaktor: 75 Maße (HBT): 


166x420x300mm Gewicht: 19,2kg 


Kassettendeck 


Hi-Fi-Kassettendecks sind aus einer modernen Stereo- 
Musikanlage nicht mehr wegzudenken. Direktaufnahmen 
von Rundfunkprogrammen, hausgemachte Hintergrund- 
musik, Erinnerungsaufnahmen von Familienfesten und 
lustige Partyunterhaltung ab Band sind nur wenige der 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten hochwertiger Kassetten- 
decks, wie Sie sie auf den folgenden Seiten beschrieben 
finden, Vergessen Sie dabei auch nicht, daß zahlreiche 
Cr aus Klassik, Jazz, Rock und Unterhaltung als vor- 
ielte Kassetten im Handel erhältlich sind, 

Damit Ihnen Ihr Kassettendeck viel Spaß und keinen 
Ärger bereitet, hat JVC sich Einiges an Besonderheiten 
und Bedienkomfort einfallen lassen: Super ANRS, SA- 
Tonköpfe, Aufnahme-Entzerrschalter, Spektrum-Anzeige 
und Mehrfach-LED Spitzenwertanzeigen. Konstruiert für 
problemlosen Betrieb garantiert JVC für jedes seiner Decks 
mindestens 20.000 Zyklen von Aufnahme/Vorlauf/ 
Rücklauf/Wiedergabe und Pausenfunktionen. 


STEREO-KASSETTENDECK, MAGNETGESTEUERT UND MIT 
2 MOTOREN 
Frequenzgang: 
spannungsabstand: 57dB (unter Vollaussteuerung, bewertet) ohne 
ANRS. Verbesserung um 5dB bei IkHz und 10d4B über 5kHz mit 
ANRS, Gleichlaufschwankungen: 0,15% DIN 45 500) Tonköpfe: 


30-17.000Hz (typisch) (Chrom!” Geräusch 


Frequenzgerogelter 


Maße (HBT) 


SA-Kopf, Doppelspalt-Ferritkopf Motoren: 
Gleichstrom-Servomotor, Gieichstrommotor 
211x420x321mm Gewicht: 11kg 


Gemessen mit TOK SA-Band oder äh 


nieAanRs SD EF 


STEREO-KASSETTENDECKAMIT„VOLLOGISCHER MAGNET 
STEUERUNG UND 2 MOTOREN 


Froquenzgang: 3047.000Ħz, (typisch! IChrom)* Geräusch 
spannungsabstand: 52d4B ter Vollaussteuerung wetzet) ohne 
ANRS, Verbesi@tung © 5dB bei IkHz und 104R über 5kHz mit 
ANRS, Gleichladfächwänkungen: 0,15% (DIN Tonköpfe: 
SA-Kopf, Doppelsßalt-Ferritkopf Motoreh ċquenzgeregelter 
Gleichstroff#Servomotor, Gleichströfunfdter Maße (HBT): 


158x:450%827mm Gewicht: 9,9kg 


STEREO-KASSETTENDECK 


Frequenzgang: 30-16.000Hz (typisch) IChrom)” Geräusch 
spannungsabstand: 564B (unter Vollaussteuerung, bewertet) ohne 
ANRS, Verbesserung um S5dB bei IkHz und 10d4B über 5kHz mit 
ANRS, Gleichlaufschwankungen: 0,18% (DIN 45 500) Tonköpfe: 
SA-Kopf, Doppelspalt-Ferritkopf Motor: Frequenzgerogelter 
Gleichstrom-Servomotor Maße (HBT): 158x450x327mm Gewicht: 
ökg 


STEREO KASSETTENDECK 

Frequenzgang: 30-16.000Hz (typisch) (Chrom)* Goräusch- 
spannungsabstand: 56dB (unter Vollaussteuerung, bewertet) ohne 
ANRS, Verbesserung um SdB bei 1kHz und 10dB über SkHz mit 
ANRS, Gleichlaufschwankungen: 0,18% (DIN 45 500) Tonköpfe: 
SA-Köpf, Doppelspalt-Ferritkopf Motor: Frequenzgeregelter 
Gle&ichstrom-Servomotor Maße (HBT): 149x420x264mm Gewicht: 

6kg 


STEREO-KASSETTENDECK 

Frequenzgang: 40-15.000Hz (Chrom)* Geräusch- 
spannungsabstand: 564B (unter Vollaussteuerung, bowertet) ohne 
Dolby. Verbesserung um SdB bei IikHz und 10dB über 5kHz mit 


(typisch) 


Dolby. Gleichlaufschwankungen: 0,19% (DIN 45 500) Tonköpfe: 
SA-Kopf, Doppelspalt-Ferritkopf Motor: Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor Maße (HBT): 149x420x264mm Gewicht: 
5kg 


L 
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STEREO-KASSETTENDECK 


Frequenzgang: 40-15.000Hz (typisch) (Chrom)* Geräusch- 
spannungsabstand: 5648 (unter Vollaussteuerung, bewertet) ohne 
Dolby. Verbesserung um 5dB bei IkHz und 10dB über 5kHz mit 
Dolby. Gleichlaufschwankungen: 0,2% (DIN 45 500) Ton CH 
Cronios-Kopf, Doppelspalt-Ferritkopf Motor: Be y 
geregelter Gleichstrommotor Maße (HBT): 149x420x264mm 
Gewicht: 5kg 


DO! RUN SSM 


KD-21DN in schwarzer Ausführung erhältifeh | 
STEREO-KASSETTENDECK J 


Frequenzgang: 30-15.000Hz (typisch) (Chrom)* Geratsch- 
spannungsabstand: 56d4B (unter Vollaussteuerung, beiwhrtet) ohne 
Dolby. Verbesserung um 5dB bei IkHz und 10dB übe "S4«Hz mit 
Dolby. Gleichlaufschwankungen: 0,2% (DIN 45 511) Tonköpfe: 


Cronios-Kopf, Ferritkopf Motor: Elektronisch geregelter Gleich- 


strommotor Maße (HBT)}: 157x390x295mm Gewicht: 4,5kg 


STEREO-KASSETTENDECK 

Frequenzgang: 3%-16.000Hz (typisch) IChrom)* Geräusch 
spannungsabstand: 564B (unter Vollaussteuerung, bewertet) ohne 
ANRS. Verbesserung um SdB bei 1kHz und 10dB über 5kHz mit 
ANRS. Gleichlaufschwankungen: 0,18% (DIN 45 500) Tonköpfe: 
SA-Kopf, Doppelspalt-Ferritkopf Motor: Frequenzgeregelter 
Gleichstrom-Servomotor Maße (HBT): 167x500x359mm Gewicht: 
9,3kg 


STEREO-KASSETTENDECK 
Frequenzgang: 40-15.000Hz (typisch) IiGhrom)* 
spannungsabstand: 564B (unter Vollaussteu@ftung, 
Dolby. Verbesserung um 5dB bei IkHz und 1 
Dolt Gleichlaufschwankungen: 0,2% (BIN 
Cre -Kopf, Doppelspalt-Ferritkoßf 
geregelter Gleichstrom-Servomotor "Maß 
Gewicht: 3,6kg 


Geräusch- 
wertet) ohne 
iB über 5kHz mit 


45 500) Tonköpfe: 
Motor: Elektronisch 
(HBT): 128x390x427 50mm 
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STEREO-KASSETTENDECK 

Frequenzgang: «30-16.P00Hz (typisch). (Chram)* Geräusch- 
spannungsabstand: 56dB (unter Vollausst@uelungAbewertet) ohne 
ANRS. Verbess@fung um 5dB bei 1KHZ urn 109B über 5kHz mit 
ANRS, Gleiählaufschwankungen:0, IB% (DIN 48 500) Tonköpfe: SA 
KORL Düppeispalt-Ferritkopf Motor: Breauenzgeregelter Gleichstrom- 
6x4262277mm Gewicht: 5,5kg 


Sa 


svölnotor Maße (HBT): 3 


Frequenzgang: 3%-16.000Hz (typisch) (Chrom!* Geräusch- 
spannungsabstand: 57dB {unter Vollaussteuerung, bewertet) ohne 
ANRS, Verbesserung um 5dB bei IkHz und 10dB über 5kHz mit 
ANRS, Gleichlaufschwankungen: 0,20% (DIN 45 500) Tonköpfe: 
SA-Kopf, Doppelspalt-Ferritkopf Motor: Elektronisch geregelter, 
kernioser Gleichstrom-Servomotor Maße (HBT): 101x327x246mm 
Gewicht: 4,7kg (ohne Batterien), 5,3kg (mit Batterien) 


L J 
BIPHONISCHER PROCESSOR 


TRAGBARES STEREO-KASSETTENDECK 
Frequenzgang: 30-16,000Hz (typisch) (Chrom)* 


Gerausch- 
spannungsabstand: 57dB (unter Vollaussteuerung, bewertet) ohne 
ANAS. Verbesserung um 5dB bei IkHz und 10dB über 5kHz mit 


ANRS. Gleichlaufschwankungen: 0,2% (DIN 45 511) Tonk; | 
SA-Kopf, Doppelspalt-Ferritkopf Motor: Elektronisch gereg, x 
kernloser Gleichstrom-Servomotor Maße (HBT): 95x276x289mm 


Gewicht: 3,6kg (ohne Batterien), 4kg (mit Batterien) 


BINAURALE MIKROFON/ 
KOPFHORERKOMBINATION 
Mikrofone: Typ: Elektret-Kon 
densator Ausgangsimpedanz:600 
Ohm Frequenzgang: 40-18.000 
Hz Kopfhörer: Typ: Dynamisch 
geschlossen Impedanz: 8 Ohm 
Gewicht: 600g mit Kabel Kabel- 
länge: 2m 


Eingänge: LINIE / TONBAND 
80mV (-20dB) Ausgänge: LINIE 
Ausgangspegel: 300mV (-BdB) 
Impedanz (Eingangs / Ausgangs ]: 
100/35 kOhm Maße (HBT): 
98x390x242mm Gewicht:3 Aka 


Lautsprechersysteme a 


3-WEG 3-LAUTSPRECHER BASSREFLEX-SYSTEM 
Baßlautsprecher: 3O0cmo Konusmembrane Mitteltonlautsprecher 
I2cmo Konusmembrane Hochtonlautsprechor: 2,5cm« Kalotte 
Freouenzgang: 30- 20.000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn): 170/85W 
M ( Ifl erforderliche Verstärkerleistung: SW Dauerton pro Kanal 
Wirkungsgrad (Im in Achse): 934B/W in Im Abstand impedkst 

8 Ohm Maße (HBT): 650x400x325mm Gewicht: 24,2kg 


3-WEG 3:-LAUTSPRECHER BASSREFLEX-SYSTEM 
Baßlautsprecher: 25cms Konusmembrane Mitteltonlautsprecher: 
12cmó Konusmembrane Hochtonlautsprecher: 2,5cm Kalotte 
Frequenzgang: 35- 20.000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn): 120/60W 
Wirkungsgrad (1m in Achse): 924B/W in Im Abstand Impedanz 
3 Ohm Maße (HBT): 564x341x313mm Gewicht: 17ko 


2.-WEG 2-LAUTSPRECHER BASSREFLEX-SYSTEM 
Baßlautsprecher: 250m& Konus Hochtonlautsprecher: 6cmo Konus 
Frequenzgang: 40-20.000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn): 70/35W 
Wirkungsgrad (1m in Achse): 91dB/W in Im Abstand Impedanz 
8 Ohm Maße (HBT): 497x315x286mm Gewicht: 10,5kg 


SK 


3-WEG 3-LAUTSPRECHER-SYSTEM AKUSTISCH GEDAMPFT 
Baßlautspreeher:30cms Mitteltonlautsprecher :1 atio Konusmembrane 
Hochtowlautsfuscher: G6Gcmó Konusmämbri Frequenzgang: 30 
70 .00@4Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn) 40/120W Wirkungsgrad 
(IM in Achse): Y1dB/W in Fn Alstand Impedanz: 8 Ohm Malle 
HB} 625x370x26 Imm.aGewiäht DKg 


3:WEG 3-LAUTSPRESHER SYSTEM AKUSTISCH GE MPFT 
Baßlautsprecher: 25cm Mitteltonlautsprocher: Bomd Kanusmembrane 
Hochtonlautsprecher: emo Konusmembrane Frequbnzgang: 35 
20,.000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn) OBEN Wirkungsgrad 
(im in "Achseln91dB/W in Im Abusi Impedanz: 8 Ohm Maße 
(HBT): 5890@&325x250mm GewichtZ12kg 


3ANEG FLAUTSPRECHER-SYSTEM AKUSTISCH GEDAMPFT 
Baßlaußprecher: 25cmo Mittteltonlfüutsprecher: Bcmo Konusmembrane 

schtonlautsprecher: MAK smembrane Frequenzgans: 35 
20 000Hz Belastbarkeit ipitze/Nenn): 130/65W Wirku ad 
(im in AchselzD1dW mim Abstand Impedanz: 8 Ohm Maße 
(HBT): 545x300 3281n Gewicht: 9,5kg 


3-WEG 3-LAWESPRECHER-SYSTEM AKUSTISCH GEDAMPFT 
Baßlautsprecher ?20cmo Mitteltonlautsprecher: Bcmo Konusmembrane 
Hochton lautsprecher: Gcmo Konusmembrane Frequenzgang: 40 
20 000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn): 90/45W Wirkungsgrad 
(im in Achse): 91dB/W in Im Abstand Impedanz: 8 Ohm Maße 
(HBT): 505x263x210mm Gewicht: 6.5kg 


3.WEG 3-LAUTSPRECHER-SYSTEM AKUSTISCH GEDAMPFT 
Baßlautsprecher: 2dcmo Mitteltonlautsprecher: 6cmo Konusmembrane 
Hochtonlautsprecher: 5cmo Konusmembrane Frequenzgang: 40 
20.000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nennl: 70/35W Wirkungsgrad 
(im in Achse): 9IdB/W in Im Abstand Impedanz: BOhm Maße 
(HBT): 465x243x205mm Gewicht: 5,2kg 


-~ 


u GBS-IEL 


3WEG 3LAUTSPRECHER-SYSTEM AKUSTISCH GEDAMPFT 
Ba ütsprecher: 30cmo Mitteltonlautsprecher: 6,5cmd Kalotte 
Möochtonlautsprecher: 3cmo Kalotte Frequenzgang: 25-20.000Hz 
Belastbarkeit (Spitze/Nenn): 80/40W Wirkungsgrad (im in Achse) 
91d4B/W in Im Impedanz: 4 Ohm Maße (HBT): 640x360x325mm 
Gewicht: 19kg 


2-WEG 3LAUTSPRECHER BASSREFLEX-SYSTEM 
Baßlautsprecher: 25cm Hochtonlautsprecher Immo Kalotte 
Frequenzgang: 35-20.000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn): 60/30W 
Wirkungsgrad (1m in Achse): 904B/W in Im Abstand Impedanz 
6 Ohm Maße (HBT): 560x316x320mm Gewicht: 13,5kg 


2-WEG SUPER-MINI 2-LAUTSPRECHER-SYSTEM 
Baßlautsprecher 10cm& Hochtonlautsprecher 3em 
Frequenzgang: 50-20.000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn): 50/25W 
Wirkungsgrad (1m in Achsel: 85dB/W in Im Abstand 
8 M Maße (HBT): 180x114x115mm Gewicht: 2,2kg 


Kalotte 


Impedanz 


3-WEG 3-LAUTSPRECHER-SYSTEM AKUSTISCH GEDAMPFT 

Baßlautsprecher 30cm& Konusmembrane Mitteltonlautsprecher 
Bemo Konusmembrane Hochtonlautsprecher:5cmg Konusmembrane 
Frequenzgang: 55:20.000Hz Belastbarkeit (Spitze/Nenn): 50/25W 
Maße (HBT) 456 x249x 207mm 


Gewicht: 5kg 


KUGELLAUTSPRECHER MIT 8 SYSTEMEN 

Typ: 2-Weg System, 8 Lautsprecher, akustisch gedämpft, kugel 
x 4 Hochtonlaut 
sprecher: 7cmo x 4 Frequenzgang: 35-20.000Hz Belastbarkeit 
(Spitze/Nenn): 100/50W Wirkungsgrad (Im in Achse): BB4B/W in 
im Abstand Impedanz: 8 Ohm Maße (Durchmesser): 340mm 
Gewicht: 9,5kg 


förmige Abstrahlung Baßlautsprecher: 13cmo 


Zusätzlicher Lautsprecherständer für GB-1E Mark IIL 


X-1/X-2 STEREO-TONABNEHMERSYSTEME 
X-1 Nadel: Shibata Nadel MKII Ausgangsspannung: 2,7mV Kanal- 
trennung: 25dB Gewicht:,6g 

X-2 Nadel: Shibata Nadel MKII Ausgangsspannung: 3mV Kanal 
trennung: 254B Gewicht: 7,5g 


Z-1/Z-2E STEREO-TONABNEHMERSYSTEME 

Z-1 Nadel: Shibata Nadel MKII Ausgangsspannung: dmV Kanal- 
trennung: 25dB Gewicht: 5.59 

Z-2E Nadel: Eilliptisch geschliffen (0,3x0,7 mm) Ausgangs- 
spannung: AMV Kanaltrennung: 254B Gewicht: 5,59 


HP.660 STEREO KOPFHORER 
Typ: Schwingspule, Offenes System (High Velocity) Frequenzgang: 
20-20.000Hz Nennimpedanz: 100 Ohm Empfindlichkeit: 
984B/mW bei 1kHz Klirrfaktor: 0.3% (IkHz) Gewicht: 1509 ohne 
Kabel Kabellänge: 2m 


HP-550 STEREO KOPFHORER 

Typ: Schwingspule Frequenzgang: 20-20.000Hz Nennimpedanz: 
32 Ohm Empfindlichkeit: 1004B/mW bei IkHz Klirrfaktor: 0,5% 
bei IkHz Gewicht: 1659 ohne Kabel Kabellänge: 2m 


= P.3030 Kontrollivorver- 
stärker mit Vorverstärker 
für dynamische Ton- 
abnehmersysteme 

= M-3030 Gleichspan- 
nungs-StereoLeistungsver- 
stärker in echter DC- 
Konzeption 

= T-3030 UKW-Digital- 
Synthesizer Stereotuner 
= SEA-7070 Graphischer 
S,E.A.-Stereoefifzerrer in 
10 Bereich Adfährung 
= QOR,10 Dünrzgeregelter 
Piartenpie! mit JVC 
Sußkr-Sefroantrieb 
SKOLS Stereo-Kasser- 
tendeck mit 2 Motoren 
Und Magnetsteuerung 

m SX-55 3-Weg Kautsfite 
chersystem, getut nach 
dem "Phasenmuftr Asis- 
breitungspfnzip"" 

= 1LX-3000 Gerätegestell 
auf Lahfröllen-, formsch- 
ön .undänndssiv 


a JAS77 Dradiachkßie- 
reo-Vollverstärker mit 
Doppelinsträffi@hten zur 
Leistungsamzeige 

e JpWV7?_Hi-Fi UKW/ 
WW -Stäteotuner mit PTL- 
Obmökulator 

m SEA50 Graphischer 
$.E.A, Stereoentzerrer 
10-Bereichs-Ausführung 
= QL-A7 Quarzgeregelter 
Plattenspieler mit Photo- 
kinetischer Endabschal- 
tung 

= KD-85 Stereo-Kasset- 
tendeck mit JVC Spekt- 
ral-Spitzenwert-Anzeige 
= SX-55 3-Weg Lautspre- 
chersystem mit Weich- 
kalotten- Mittel- und 
Hochtonlautsprechern 

= LX-2000 Gerätegestell 
mit Laufrollen, formsch- 
ön und massiv 


w JA-SSS 3-fach Gleich- 
spannungs- Stereoverstär » 
ker mit Doppel-instru 
menten zur Leistungsan- 
zeige 

= JT-V22 UKW/MW-Ste- 
reotuner mit PLL-Stereo- 
decoder 

= SEA50  Graphischer 
SE A,Stereoentzerrer 10- 
Bereichs-Ausführung 

= QL-5 Quarzgeregelter 
Plattenspieler mit JVC- 
Servosteuerung 

= KD-65 Stereo-Kasset- 
tendeck mit JVC Spektral 
Spitzenwert-Anzeige 

= SK-1000 3-Weg „Laut- 
sprechersystem, ©: 
rulert nach dem ’'Pfiäsen- 
muster-Ausbreitungsprin- 
zip” 

= LK-1000 Goerätegestell 
mit Laufrolien- Glasbe- 
legt und massiv 


m JA-S44 Stereo-Vollver- 
stärker mit Gleichstrom 
Leistungsendstufen und 
grophischem S.E.A.-Klan- 
gregeinetzwerk 

= JT-V22 UKW/MW- 
Stereotuner mit PLL- 
Stereo- decoder 

= QL-F4 Quarzgeregelter 
Plattenspieler mit JVC’s 
Super-Servosteuerung und 


vollautomatischer on 
armfunktion 


= KD-55 Stereo- ot- 
tendeck mit 6-LED 
Spitzenwertanzeige 

= SK-1000 3-Weg Laut- 
sprechersystem 

= LK-1000 Gerätegestell 
mit Laufrollen 


= JA-S22 Stereo-Gleich- 
strom Vollverstärker 

E JT-V22 UKW/MW-Ste- 
reotuner mit PLL-Stereo- 
decoder 

= SEA-50 Graphischer 
S.E.A.-Entzerrer in 10- 
Bereichs-Ausführung 

= QL-A2 Quarzgeregelter 
Plattenspieler mit auto- 
matischer Tonarmrück- 
stellung 

= KD-25 Stereo-Kasset- 
tendeck mit 5-LED 
Spitzenwertanzeige und 
Dolby-System 

= SK-500 2-Weg Laut- 
sprechersystem mit JVC- 
Kallottenhochtöner 

E LK/MK-44 Gerätege- 
stelle-, mit Glas belegt 
und massiv 


m JA-SIIG Stereo-Voll- 


verstärker in OCißLei 
stungsverstärkertechnik 

= JT-V11G .DKW/MW 
Stereotunef ‚mit Dipppel- 
instrumeniel 

= SEA-20G. Gfäphischer 
S,E.A.-Stereoentzerrer 
= JL-A20 Riemenbetrie- 
bener Plattenspieler mit 
automatischer Tonarm- 
rückstellung 

= KD-10 Stereo-Minsset- 
tendeck mit Dolby-Sy& 
tem 

= SK-500 2-Weg Lut- 
sprechersystem 

E LK/MK-44 Gerätege- 
stell in sehr schönem 
Silber-Finish 


= JRS61IM UKW/MW- 
Stereoreceiver in OCL- 
Leistungsverstärkertech- 
nik 

= JL-A20 Riemenbe- 
triebener Plattenspieler 
mit automatischer Ton- 
armrückstellung 

= KD-10 Stereo-Kasset- 
tendeck 

= 3S40 2.Wgg Stereo- 
Lautsprechesystem 

= LK-66Geritegestell-, 
einlach\Aufzubauen, in 
oficier Böuweise 


= JR-S301 Sarewvöll- 
verstärker "mi®S6leich- 
spannumg#enästufen und 
S.E.A 

WQL-SHi-Fi Laufwerk 


i ind JVC-Quarztechnolo- 
fhois 


= KD-S201 Stereo-Kas 
settendeck mit Super- 
ANRS 

= SX-11 2-Weg Laut- 
sprechersystem 

= LK-500 Hor tales 
Gerätegestell Lauf- 
rollen; robust in form- 
schönem, schwarzem 
Finish 


Hırwen 

De Zusammenmteilung dieter 
empiohkenen Aniyenbormtuns 
tonen sol Ihnen ọme idee 
von der Viebeitghet dw JVC 
Hi Fı Bauten vermitteln 
Lanen Sa sich von ihrem 
Fochhandie: weiwre Varianten 
autar bei ten 


Änderungen in Konzept und Technik vorbehalten! 
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